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MASTIFF® LIGHT

Dieser Schliisselsafe mit mechanischer Verriegelung in
verkiirzter Ausfiihrung fiir die Montage in diinnen Wanden
findet Anwendung bei sehr einfachen Verhialtnissen, wobei
der deponierte Objektschliissel mit dem Safeschliissel
entnommen werden kann.

Far den MASTIFF® light und basic 1 ist optional ein
Zylinderiiberwachungs kontakt erhéltlich. Der MASTIFF® basic 1
verfligt tiber eine héhere Einbautiefe.
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530000
MASTIFF® LIGHT

Einfacher Schlisselsafe aus rostfreiem Edelstahl, mit mechanischer Verriegelung durch einen Spezial-
Verschlusszylinder, fiir die Montage in diinnen Wanden. Dieser Schliusselsafe findet Anwendung bei
einfachen Verhaltnissen, bei denen der deponierte Objektschliissel mittels Safeschliissel entnommen

werden kann. Verschlusszylinder in EinzelschlieBung mit 2 Schliisseln oder in FeuerwehrschlieBung ohne
Schldssel. Optional mit Zylindertiberwachung

Rohrkorpus: @ 38 mm x 135 mm

Kernbohrung: @ 42 mm

Max. Lange Schllssel: 65 mm
Gewicht: 0.6 kg

Da

530010
MASTIFF® BASIC 1

Einfacher Schliisselsafe aus rostfreiem Edelstahl, mit mechanischer Verriegelung durch einen Spezial-
Verschlusszylinder. Dieser Schlisselsafe findet Anwendung bei einfachen Verhaltnissen, bei denen der
Objektschllissel mittels Safeschliissel entnommen werden kann. Die hohe Einbautiefe ermdglicht die
Verwahrung groBer Objektschlissel. Verschlusszylinder in EinzelschlieBung mit 2 Schlisseln oder in
FeuerwehrschlieBung ohne Schllissel. Optional mit Zylinderiberwachung .

Rohrkorpus: @ 38 mm x 235 mm
Kernbohrung: @ 42 mm
Max. Lange Schlissel: 90 mm

Gewicht: 1.0 kg
MASTIFF® BASIC 2
Schliisselrohrsafe aus rostfreiem Edelstahl komplett mit

Spezial-VerschluBzylinder in EinzelschlieBung mit 2
Schliisseln oder in FeuerwehrschlieBung ohne Schliissel.

= Mit zuséatzlicher Zylinderiiberwachung und mechanischer
~) Blockierung (verhindert das VerschlieBen bei nicht eingelegtem
Schliissel).
' i
530012

MASTIFF® BASIC 2

Schliisselsafe aus rostfreiem Edelstahl inkl. zusatzlicher Objektschliisselwanne mit
Spezial-Verschlusszylinder und Objektschliisseliiberwachung mittels Reedkontakt. Durch die exakte
Positiocnierung ist der Status des Objektschliissels erkennbar. Verschlusszylinder in EinzelschlieBung mit 2
Schlasseln oder in FeuerwehrschlieBung ohne Schlissel. Optional mit Zylinderiberwachung, und
mechanischer Blockierung, gegen eine Verriegelung des Safes bei nicht eingelegtem Objektschliissel.
Rohrkorpus: @ 42 mm X 235 mm

Kernbohrung: @ 50 mm

Max. Lange Schlissel: 90 mm

Gewicht: 1.2 kg
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MASTIFF® PUSH 12 V

Hier wird der Objektschliissel durch die elektrische
Freigabe des E-Offners und einfaches Driicken auf die
Frontflache zugdnglich gemacht.

iy

+— Die Freigabe kann auch iiber Fernauslésung erfolgen. Eine
Selbstentriegelung des Safes ist nicht moglich.

Die intelligente Verbindung des MASTIFF® push mit einem
Kompaktcodeschloss ergibt eine noch flexiblere Handhabung.

Im Innen- und AuBenbereich anwendbar.
Codetastatur auch in Unterputzausfiihrung lieferbar.
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530100
MASTIFF® PUSH 12 V

Schlisselsafe mit elektromechanischem Verschluss. Tresor aus rostfreiem Edelstahl mit zusatzlicher
Objektschlisselwanne inkl. Objektschlisselliberwachung mittels Reedkontakt. Durch die exakte
Positionierung ist der Status des Objektschliissels erkennbar. Der Objektschliissel wird durch die
elektrische Freigabe des E-Offners, z. B. mittels PIN-Eingabe auf einer Code-Tastatur, und einfaches
Driicken auf die Frontflache zugdnglich gemacht. Alternativ kann die Freigabe (iber Fernauslésung
erfolgen. Eine Selbstentriegelung ist nicht maoglich. Optional mit Zylinderiberwachung

Rohrkorpus: @ 42 mm x 200 mm

Kernbohrung: @ 50 mm

Max. Lange Schliissel: 90 mm

Gewicht: 1.0 kg
Spannung: 12V
————————————————————————————
530150
MASTIFF® PUSH 24 V

Tresor aus rostfreiem Edelstahl mit zusatzlicher Objektschliisselwanne inkl. Objektschliisseliberwachung
mittels Reedkontakt. Durch die exakte Positionierung ist der Status des Objektschlissels erkennbar. Der
Objektschliissel wird durch die elektrische Freigabe des E-Offners, z. B. mittels PIN-Eingabe auf einer
Code-Tastatur, und einfaches Driicken auf die Frontflache zuganglich gemacht. Alternativ kann die

Freigabe (iber Fernausldsung erfolgen. Eine Selbstentriegelung ist nicht maglich. Optional mit
Zylinderiberwachung .

Rohrkorpus: @ 42 mm x 200 mm
Kernbohrung: @ 50 mm
Max. Lange Schliissel: 90 mm

Gewicht: 1.0 kg
Spannung: 24 V
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MASTIFF® PLUS 12 V

Der MASTIFF® plus ist ein elektromechanisch
blockierter Schliisselsafe.

. Die Objektschlissel werden durch einen Sicherungsstift oder
< Schliisselring mit einem mechanischen Schlisseladapter
' - verbunden. Dieser wird in die am Verschlusszylinder
- angeflanschte Schliisselwanne eingelegt. Dadurch ist die Lage
der Objektschlussel definiert und kann tUber den riickseitig

eingesetzten Schliisseliberwachungskontakt ausgelesen
werden.

Der mechanische Schlisseladapter greift beim Verriegeln des Safes in die
elektromechanische Blockierung (E-Offner) ein. Die Entnahme der Objektschliissel ist nur
dann mdaglich, wenn der richtige individulle Safeschliissel den Verschlusszylinder entriegelt
und gleichzeitig der E-Offner elektrisch freigeschaltet wird. Der elektromechanische Teil
des Safes lasst sich durch verschiedene verfiigbare Telekommunikationsvorrichtungen
entriegeln. Das kénnen beispielsweise ein einfacher Schalter, geistiger Verschluss,
Zeiterfassungsanlagen, Stérmelder oder Fernfreischaltungen sein.

Durch die Kombination von mechanischen und elektromechanischen
Verriegelungselementen kann weder mit dem Safeschliissel noch durch die elektrische
Freischaltung allein der Objektschlissel entnommen werden. Doppelte Sicherheit!

Ein Summer kennzeichnet die elektrische Freischaltung des Safes. Die
Zylinderiberwachung kann durch logische Verknapfung in die Verschaltung integriert

werden. Zusatzlich lasst sich der Verschlusszylinder mit der Zylinderiberwachung auf
mechanischen Durchbruch aberwachen.

' [l
530160
MASTIFF® PLUS 12 V

Schlisselsafe mit kombiniertem mechanischem und elektromechanischem Verschluss. Tresor aus
rostfreiem Edelstahl inkl. zusatzlicher Objektschlisselwanne mit Spezial-Verschlusszylinder,
Objektschliisseliberwachung und Zylinderiiberwachung mittels Reedkontakt.

Anerkennungsgrundlage: Richtlinien fiir Dienstleistungsdepots VdS 2350 [E08/9€]
Rohrkorpus: @ 42 mm x 235 mm

Kernbohrung: @ 50 mm
Max. Lange Schlissel: 90 mm
Stromaufnahme: ca. 240 mA bei 12 Volt

Gewicht: 1.3 kg

Spannung: 12 V Vds-Anerkennung Nr. G 10 80 29
e ——
530170

MASTIFF® PLUS 24 V

Schliisselsafe mit kombiniertem mechanischen und elektromechanischen Verschluss. Tresor aus
rostfreiem Edelstahl inkl. zusatzlicher Objektschlisselwanne mit Spezial-Verschlusszylinder,
Objektschliisseliberwachung und Zylinderiiberwachung mittels Reedkontakt.

Rohrkorpus: @ 42 mm x 235 mm
Kernbohrung: @ 50 mm

Max. Lange Schlissel: 90 mm
Stromaufnahme: ca. 120 mA bei 24 Volt

Gewicht: 1.3 kg

Spannung: 24 V Vds-Anerkennung Nr. G 10 80 29
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530300

MASTIFF® DOOR

Schliusselsafe aus rostfreiem Edelstahl, mit mechanischer Verriegelung durch einen

Spezialverschlusszylinder, fur die Montage in Turblattern. Die unterschiedlichen Tarblattstarken (min. 35
mm - max. 45 mm) kénnen bei der Befestigung in der Tir durch die Befestigungsmutter ausgeglichen
werden. Dieser Schllsselsafe findet Anwendung bei einfachen Verhaltnissen, bei denen der deponierte

Objektschlissel mittels Safeschliissel entnommen werden kann. Verschlusszylinder in EinzelschlieGung mit
2 Schliisseln oder in FeuerwehrschlieBung ohne Schliissel.

Rohrkorpus: @ 50 mm
Rohrkorpus mit Ring: @ 77 mm
Mogliche Turblattstarke: 35-50 mm

Gewicht: 1.4 kg

MASTIFF® Aufputz

Einfacher Schliisselsafe aus rostfreiem Edelstahl, mit
mechanischer Verriegelung durch einen Spezial-
Verschlusszylinder, fiir die Montage auf Wanden. Dieser
Schliisselsafe findet Anwendung bei einfachen Verhéltnissen, bei
denen der deponierte Objektschlissel mittels Safeschliissel
entnommen werden kann. Verschlusszylinder in EinzelschlieBung
mit zwei Schliisseln oder in FeuerwehrschlieBung ohne Schliissel.

Daten

530002
MASTIFF® Aufputz

Einfacher Schliisselsafe aus rostfreiem Edelstahl, mit mechanischer Verriegelung durch einen Spezial-
Verschlusszylinder, fiir die Montage auf Wanden. Dieser Schlisselsafe findet Anwendung bei einfachen
Verhdltnissen, bei denen der deponierte Objektschllissel mittels Safeschliissel entnommen werden kann.
Verschlusszylinder in EinzelschlieBung mit 2 Schlisseln oder in FeuerwehrschlieBung ohne Schlissel.

Rohrkorpus: @ 38 mm x 135 mm
Max. Lange Schliissel: 65 mm

Gewicht: 1.6 kg
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